农村户用醇基燃料炊事、取暖炉具技术要求
	单位
	
	联系人
	

	地址
	
	联系电话
	

	所用醇基燃料特性

	外观
	无色透明，五恶臭，无可见沉淀物或悬浮物
	熔点
	≤-30℃

	密度
	0.82-0.88
	沸点
	≥200℃

	自燃温度
	560℃
	引燃温度
	≥200℃

	闪点
	12℃
	灭火方式
	用水扑灭

	爆炸极限（v%）
	上限：36.5      下限：6
	泄露处理方法
	用水稀释

	醇基燃料低热值
	16000-20000kJ/kg
	燃料价格
	2200元/吨（不含补贴）

	醇基燃具装备技术要求

	炊事、取暖装备型号
	

	醇基燃料灶具
	灶具热负荷
	kJ/h
	10500~16700
	

	
	热效率（台式）
	η%
	55（1级）
	50（2级）
	

	
	生产能力
	万台
	
	价格
	

	醇基燃料采暖炉具
	额定供热量
	kW
	10~20
	

	
	热效率
	%
	≥98（1级）
	≥95（2级）
	

	
	生产能力
	万台
	
	价格
	

	炊事炉具展示照片2张+产品技术特点文字说明
	









	采暖炉具展示照片2张+产品技术特点文字说明
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