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《农用醇醚柴油燃料》修订说明 

（征求意见稿） 

一、背景及意义  

NB/T 34013-2013《农用醇醚柴油燃料》2013 年颁布以来，对改善柴油燃料与中、低转

速农用柴油机械和柴油车辆的匹配、弥补农用柴油燃料的短缺起到了重要的作用。10 年来，

随着农业现代化的迅速发展，中、低转速的农用耕作机、播种机、除草机、收割机和农用

柴油车辆大量增加，与之匹配的农用醇醚柴油需求也大量增加，但该标准的一些技术指标

和要求已难于满足当前形势需要和 GB 19147-2016《车用柴油》的强制性要求，特提出修订。 

二、 任务来源 

《农用醇醚柴油燃料》标准修订是依据国家能源局综合司关于下达 2022 年能源领域行

业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知，文件号：国能综通科技〔2022〕96 号，项目

编号：能源 20220515。   

三、标准起草单位    

本标准由能源行业农村能源标准化技术委员会（NEA/TC 8）归口。 

本标准由中国农村能源行业协会新型液体燃料及燃具专业委员会组织修订。 

本标准起草单位：××××。 

本标准主要起草人：×××× 

四、工作简要过程    

1. 2022 年 10 月 23 日，中国农村能源行业协会新型液体燃料及燃具专业委员会组织召

开了《农用醇醚柴油燃料》标准修订启动会议，设立了标准修订工作群，听取各方面对标准

的修订意见和建议。 

2. 2022 年 11 月 1 日，成立标准修订起草组，制定标准修订方案、原则、工作计划和进

度安排等。  

3. 2022 年 11 月，起草组开始收集整理资料和标准的修订起草工作，并对收集到的国内

外相关标准、文献进行了分析研究，主要内容如下： 

1）原标准参考了当时 GB 252-2011《普通柴油》的国四标准相关指标，现在统一执行

的是 GB 19147-2016《车用柴油》国六标准，硫含量由不大于 350mg/kg 修改为不大于

10mg/kg，5 号、0 号、-10 号柴油的闪点由不大于 52℃修改为不大于 60℃，并增加了润滑

性、多环芳烃含量、总污染物含量等指标。   

2）原标准参考了美国标准 ASTM D975-08a 中的十六烷值的规定，该标准现已新修订为

ASTM D975-19，其中十六烷值与原来规定一致，仍然是 40。 

3）GB/T 25199-2010《生物柴油调合燃料（B5）》，在 2013 年之后，进行了 3 次修订，

分别为 GB/T 25199-2014《生物柴油调合燃料（B5）》、GB/T 25199-2015《生物柴油调合

燃料（B5）》和 GB 25199-2017《B5 柴油》，其 2010、2014、2015 版的十六烷值均定为 45，
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小于 GB 19147-2016《车用柴油》规定的 51。2017 版的 B5 普通柴油型号的十六烷值也定为

45，并注明“适用于拖拉机、内燃机车、工程机械、内河船舶和发电机组等压燃式发电机”。  

4）GB 25199-2017 适用于车用柴油的型号，十六烷值和 GB 19147-2016 一样定为 51，

这说明 GB 25199-2017《B5 柴油》的普通型及 NB/T 34013《农用醇醚柴油燃料》与 GB 

19147-2016《车用柴油》是不同的产品标准。  

5）GJB 3057-97《军用柴油规范》，其十六烷值规定为 40 和 45 两个指标，也是因为军

用坦克、战车采用的是低转速或中转速的大功率柴油机。      

4. 2022 年 11 月下旬，起草组对农用醇醚柴油燃料的市场进一步开展了调研，并考察了

一些醚类和多碳醇生产厂。 

5. 2022 年 12 月上旬，标准修订起草组在掌握的大量文献资料，并进行分析研究和调研

的基础上，完成了标准修订讨论稿。  

6. 2022 年 12 月 12 日，中国农村能源行业协会新型液体燃料及燃具专业委员会通过线

上会议方式组织召开了标准修订讨论稿研讨会，来自标准归口单位、特邀专家、标准执笔单

位、参编单位和从事农用醇醚柴油燃料企业参加了会议。通过讨论，各方代表对标准的主要

结构、修订内容和技术指标达成一致意见。 

7. 2023 年 1 月，起草组对标准作了进一步的修改，完成了征求意见稿和标准修订说明，

将标准征求意见稿发放给大专院校、科研院所、检测机构和关联企业等广泛征求意见。 

五、标准修订原则  

本标准的修订严格遵照国家标准 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则的规定，针对目前国

内农用醇醚柴油燃料发展状况，确定了以下修订原则： 

1. 与国内外相关标准相协调 

根据我国农用醇醚柴油的发展现状，充分借鉴国内外相关标准的优点，重点参考 GB 

19147-2016、GB 25199-2017、GJB 3057-97 和 ASTM D 975-19 等标准，使修订的标准能够

更好地满足该燃料的生产和用户的需求，有利于国计民生和惠及三农。 

2. 科学先进性 

1）修订后的标准可适应农用柴油机械和柴油车辆中、低转速和大扭矩的特点，区别于

适合高转速《车用柴油》规定合适的十六烷值，防止十六烷值过高产生耗油多、排放污染的

负面影响。 

2）适当掺配含氧有机化合物醇醚酯等，促使其燃烧完全，增效、节能、减排。 

六、主要修订的技术内容  

1. 标准结构 

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》

的规定起草修订，规定了农用醇醚柴油燃料的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则及

标志、包装、运输、贮存、安全等。总体内容全面，章节清晰，重点突出，具有一致性、协



 3 

调性和易用性。 

2. 适用范围 

本标准规定的产品，适用于中、低转速的农用柴油机械和农用柴油车辆，由液体混合醇、

醚类、脂肪酸甲酯等为配料，与石化柴油组分混配而成，或加有改善性能的添加剂，不适用

于高转速车用柴油。 

3. 主要修订的内容 

本标准与NB/T 34013-2013相比，除编辑性修改外主要技术变化如下： 

a) 修改了范围（见第 1 章，2013 年版的第 1 章）； 

b) 增加了规范性引用文件（见第 2 章，2013 年版的第 2 章）； 

c) 修改并增加了术语和定义（见第 3 章，2013 年版的第 3 章） ； 

d) 增加了产品分类（见第 4 章，2013 年版的第 4 章）； 

e) 修改了技术要求和试验方法（见第 5 章，2013 年版的第 5 章）； 

f) 修改了标志、包装、运输、储存及交货验收（见第 7 章，2013 年版的第 7 章）； 

g) 修改了安全（见第 8 章，2013 年版的第 8 章）； 

h) 增加了参考文献。  

七、采用国际标准或国外先进标准  

农用动力机械和车辆具有转速低、扭矩大、动力强劲的特点，对十六烷值有特殊要求，

并非越高越好。本标准采用美国材料实验协会(American Society of Testing Materials) ASTM 

D957-19 Standard Specification for Diesel Fuel Oils 标准，要求十六烷值不低于 40，不仅能更

好适应农用动力机械和车辆的特点，使得燃烧比较完全，排放比较清洁，而且可以更多地利

用石化柴油替代物料，更有利于支农惠农。 

八、与现行法律法规和强制性标准的关系 

本标准修订后，将硫含量、闪点、密度等指标由原来与 GB 252-2011《普通柴油》一致，

修改为与 GB 19147-2016《车用柴油》一致，新增的多环芳烃和润滑性两项指标要求也与

GB 19147-2016 一致，并突出农用醇醚柴油特有的节能和环保特点。本标准与现行法律、法

规和强制性国家标准无冲突。引用的相关标准协调一致，总体内容全面，章节清晰，重点突

出，具有可操作性。  

九、预期达到的效果 

本标准颁布后，作为生产、检测、质量控制及使用农用醇醚柴油燃料的技术依据，将进

一步促进农用醇醚柴油燃料生产应用的标准化、规范化、规模化。促进相关企业的技术创新，

不断研发拓展新技术、新原料，降低产品成本、提高产品质量，更好地为新农村建设服务。 

                                                           

标准修订起草组                                                          

2023 年 1 月 


